

  







  
  JavaScriptが無効になっているため、一部機能が正常に動作しません。

    お手数ですが、お使いのブラウザのJavaScriptを有効にしてから再度ご利用ください。
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          マスクを付けたまま
立ち止まることなく
高速顔認証＆体温測定

            AI顔認証サーモグラフィーカメラ

          ご注文・お問い合わせ 
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          AI顔認証サーモグラフィーカメラ 
DC77について

          
            
              [image: ]
              マスクを付けたまま顔認証可能なAIシステムに高性能サーモグラフィーカメラによる体温測定機能をプラス。

			  もちろん、顔認証なしで同時高速測定も可能です。

            

            
              [image: ]
              国内3,000を超える実績からフィードバックし、日本の気候に合わせたマッピング処理を実装しました。これにより、例えば、冬の体表温が低いときなど、従来型のサーモグラフィーカメラでは測定できなかったケースでも、多地点測定や内外気温差による実温度予測などのAI処理により、高精度な測定が可能となりました。

            

            
              [image: ]
              温度誤差わずか±0.1℃という高精度ブラックボディ(黒体)を本体内に内蔵、検知誤差±0.3℃という高精度を実現しました。さらに、顔の表面を多地点で測定し、独自のマッピング処理により、外気温に左右されない高精度測定を実現しています。

            

          

        

      
       
      
      
        
          DC77の特長

          FEATURES

          	優れた顔認証性能と

              高度な温度測定性能
	ブラックボディ(黒体)不要で簡単設置
	統計情報等閲覧可能な

              コントロールパネル
	優れた拡張性
	サーバ連係

              （ネットワーク）機能


          
            FEATURE 01

            優れた顔認証性能と
高度な温度測定性能
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                  	独自のAI技術によりマスクを付けたまま顔認証可能(顔認証率99.1%以上，マスク着常時97.0%以上)

					もちろん顔認証なしで同時高速測定も可能
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                  	立ち止まることなく最長8m先からウォークスルーで顔認証及び測定が可能な長距離測定モードを搭載
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                  	マスクを着けたまま、20人以上同時測定に加え、同時顔認証が可能


                

              

              
                
                  [image: ]
                  	高精度±0.1℃のブラックボディ(黒体)を本体内に内蔵、体温検知誤差±0.3℃(室温25℃時)を実現
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                  	設定した温度以上でアラート及び通知

					パトライトを回したり(接点出力)、メールで通知する機能も搭載
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                  	マスク未着用の警告機能

					不審者検知(ブラックリスト)機能

					などさまざまな検知機能搭載


                

              

            

          

		  
            
              
                PICKUP

                従来のサーモグラフィーカメラとの違い

                
                  
                    
                      [image: ]

                    
                  

                  
                    従来のサーモグラフィーカメラは、通過する人の体温をただ測定するだけのものでした。

                    従って、人を特定するものでないため、常に監視員を置き、体温異常者があったときには、人の目によりその人物を特定する必要がありました。 
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                    DC77は、AIによりまず人間の顔を検知して、その上で正確な検温をおこないます。

                    測定結果は、検知された顔とともに記録・表示され、体温異常者があったときには、記録された顔からその人物を特定することができます。このため、監視員の労力を大幅に削減するとともに、体温異常者の検知率を大幅にアップすることができます。
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                    独自の高度なマッピング処理による精密測定

                    国内3,000を超える実績からフィードバックし、日本の気候に合わせたマッピング処理を実装しました。これにより、例えば、冬の体表温が低いときなど、従来型のサーモグラフィーカメラでは測定できなかったケースでも、多地点測定や内外気温差による実温度予測などのAI処理により、高精度な測定が可能となりました。
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                    業界初となる高温背景補正機能搭載

                    背景に高温の物体がある場合、サーモグラフィーカメラの特性である滲み現象が生じ、誤測が発生していました。DC77は、誤測の原因となる高温の物体がある場合、それを排除する業界初となる機能を開発搭載しました。

                  

                

              

            

          

          
            FEATURE 02

            基準光源不要で
簡単設置

            
              
                従来のサーモグラフィーカメラ
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                ブラックボディ(黒体)を搭載したDC77
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                  	ブラックボディ(黒体)組込
	サーモグラフィーカメラの精度を高めるために必要不可欠であるブラックボディ(黒体)を本体内に搭載することで、煩わしい調整・設置作業が不要となり、設置後すぐに高精度な測定が可能となりました。
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                  	業界初、設置環境に合わせて自動補正
	起動後、約5分で他の光源などの設置環境に合わせた補正を自動で行い、あらゆる場所で正確な測定を行うことができます。
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                  	短時間で利用可能
	電源を入れるだけの簡単設置。他にPCやサーバは不要。オンラインでもオフラインでも使用が可能でシーンを選びません。
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                  	精度と安定性に優れた最先端チップを利用
	カメラ内部の処理に最先端チップを採用し、長時間にわたり、ブレのない高い精度と安定性を発揮します。


                

              

            

          

          
            FEATURE 03

            統計情報等閲覧可能な
コントロールパネル

            スマートモニターをタッチするだけで、統計情報や、測定一覧、警告温度設定などの各種設定が感覚的に行えるコントロールパネルを用意。 
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                  	さまざまな方法で顔認証データの登録が可能
	顔認証用のデータベースには標準で50,000人まで登録が可能。顔登録はDC77のカメラ撮影以外にも、測定履歴からの登録や、USBメモリによる一括登録も可能です。 
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                  	不審者検知（ブラックリスト）機能
	特定の人物を測定履歴からブラックリストに登録し、以後検知された際にパトライトを回したり、スタッフにメールを送って通知したりできます。これにより、万引常習犯やクレーマーの侵入を検知・通知させることができます。


                

              

            

          

          
                            FEATURE 04

                            優れた拡張性
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                                                	スクリーンセーバー機能
	人が通らないとき、自動的にスライドショーによるスクリーンセーバーを起動することができます。施設の案内や、お店のメニューなどを表示させれば、デジタルサイネージとしてもご利用いただけます。
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                                                	接点出力機能
	外部機器をコントロールする接点出力に対応。温度異常時にパトライトを回したり、顔認証に成功したときにゲートを開けたりすることができます。


                                            

                                        

                                    

                                

                            

                            
                                
                                    
                                        [image: ]
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                                                	豊富なインターフェイス
	HDMI出力、拡張USBインターフェイス、Bluetoothを標準で用意。HDMIケーブルを繋ぐだけで、大型ディスプレイにそのままスマートモニターと同じ画面を表示させることや、Bluetoothスピーカーから警告音を出力することが可能です。
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                                                	オンラインアップデート
	システムは、オンラインでアップデート可能。機能改善や、新機能などに対応して、システムを常に最新なものに維持することができます。
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                                                	多言語対応
	日本語はもちろん、英語、中国語などさまざまな言語に対応します。
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                                                	オプションの拡張機能と柔軟なカスタマイズ
	機能のカスタマイズや、他のAndroidアプリとの連係などに柔軟に対応します。


                                            

                                        

                                    

                                

                            

                        

          
            FEATURE 05

            サーバ連係
（ネットワーク）機能
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DC77を一元管理(DCシリーズ クラウドサービス／DC Smart)

LANやインターネットを経由して、複数のDC77をパソコンで一元管理することが可能。これにより、カメラから離れた場所での監視や、計測履歴のダウンロード、異常検出時のメール通知などが行えます。(有償サービス)



既存クラウド勤怠管理システムとの連携

大手既存クラウド勤怠管理システムとの連携機能をご用意しました。DC77の優れた顔認証技術を使用し、非接触での勤怠管理から給与管理までを行うことができます。(有償サービス)


            



			    有償サービス

                            DC Smart

                            DC77、DC506を統合して管理するDCクラウドサービス(DC Smart)をご用意。

                                ユーザ登録から、DC77/DC506の制御、温度測定結果の統計から出退勤管理までをこのシステムでご提供します。
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                                    [image: ]
                                

                            

                            
                                
                                    DC Smart主要機能：

                                    ユーザー管理／デバイス管理／エリア管理／社員グループ管理／シフト管理（グループ管理）／出退勤管理・出退勤統計／温度測定結果統計／温度測定履歴


                                
                                    制御機能

                                    温度閾値「異常」「注意」設定／測定誤差補正値設定／顔認識閾値補正設定／マスク着用>注意喚起ON/OFF／ゲートコントロール／生体検知モード変更／音量変更／検知距離設定／画面OFF時刻設定／画面明るさ調整時刻設定


                            



          

		  
          
            ご注文やご質問、デモ機のご依頼など、お気軽にご相談ください

            	メールでのお問い合わせはこちら


          

		  
        

      
       
      
      
        
			
          導入実績

          USE CASES

          DCシリーズは、国内3,000を超えるシーンでご利用いただいています。

          鉄道駅、地下鉄、空港、バスターミナル、学校、塾、工場施設、商業施設、飲食店、スーパー、病院・ホテル、オフィスビル、官公庁、ライブ会場、スポーツ会場　など

			

          導入事例

          
            
              [image: ]

              青山学院高等部様・中等部・初等部様
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              テレビ東京様

            

            
              
			  
                                        
									


			  

              イベント会場
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              飲食店様

            

          

		  導入事例をもっと見る

        

      
       
      
      
        
          価格・仕様

          PRICE
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                  AI顔認証サーモグラフィーカメラ

                  DC77

                  オープン価格

                  付属品

                    カメラユニット／スマートモニター／専用スタンド(サービス品)／DC77製品説明書

                  製品保証 １ヵ年（センドバック式・交換対応）

                  ご注文・お問い合わせ 
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                        モニターサイズ21.5インチバージョン

                        DC77PLUS

                        21.5インチにサイズアップしたスマートモニターを採用。モニターサイズが違うだけで、機能・性能は全て同じです。

                            詳しくはお問い合わせください

                        オープン価格

                        付属品

                            カメラユニット／スマートモニター／専用スタンド(サービス品)／DC77製品説明書

                        製品保証 １ヵ年（センドバック式・交換対応）

                        ご注文・お問い合わせ 
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                        外部ディスプレイ専用モデル

                        DC77B

                        タッチパネルのスマートモニターの代わりにAI顔認証ユニットとし、任意のサイズのディスプレイをチョイスできる、DC77B。機能・性能は全てDC77と同じです。お持ちのディスプレイや、より大きなディスプレイに映したい場合などに。50インチまで搭載可能なディスプレイスタンドつき。

                            詳しくはお問い合わせください

                        オープン価格

                        付属品

                            カメラユニット／AI顔認証ユニット／専用スタンド(サービス品)／操作用マウス／DC77B製品説明書

                        製品保証 １ヵ年（センドバック式・交換対応）

                        ご注文・お問い合わせ 

                

              主な仕様

              ※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

              	測定要件
	
                  	測定範囲
	27 ～ 50℃
	測定精度
	±0.3℃ 以内(室温 25℃時)
	温度校正
	ブラックボディ組込、自動校正(5分間)
	検知時間
	1秒未満(顔認証含む)
	検知距離
	6m～8m程度(長距離測定モード時)　推奨3m以内 (最適距離1～1.5m)
	同時測定人数
	マスク着用/非着用問わず 20人以上
	同時顔認証人数
	マスク着用/非着用問わず 20人以上
	カメラ仕様
	SONY IMX307LQR+FH8852 1920 × 1080ドット FOV左右50度, 上下28度
	サーモグラフィーカメラ
	米国FLIR社製
	設定用ＰＣ
	不要(利用前の設定作業も基本不要)
	カメラユニット
サイズ
	高さ151.5mm×幅120mm×奥行き96mm (690g)


                
	スマートモニター仕様
	
                  	CPU
	RK3399, 6コア デュアルコアA72 +クアッドコアA53 1.8 GHz
	標準メモリ
	DDR3 4GB
	内部記憶メモリ
	EMMC 16GB
	ディスプレイ
	DC77 : 15.6"フルHD (1920 × 1080) IPSタッチパネルディスプレイ

                          DC77PLUS : 21.5"フルHD (1920 × 1080) IPSタッチパネルディスプレイ
	明るさ
	250cd/㎡
	HDMI出力
	外部モニタ用 複製出力1ポート (4K/1080p)
	スピーカー
	3W + 3W デュアルスピーカー, ステレオミニジャック出力
	USBポート
	USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 1, USB Type-C × 1
	ネットワーク
	2.4G / 5.0G WiFi, Bluetooth4.0（Bluetoothスピーカー出力可能）

                      10/100M LANポート × 1
	電源
	AC100～250V(50/60Hz)

                      もしくはDC12V(別途ACアダプタもしくはバッテリー電源要)
	消費電力
(最大消費電力)
	スマートモニター　13.5W(14.5W)
カメラユニット　　4.0W(5.0W)
	サイズ
	DC77 : 高さ239mm×幅383mm×奥行き45.9mm (2.8Kg)

                          DC77PLUS : 高さ311.6mm×幅515mm×奥行き45.6mm (5.1Kg)


                
	その他の仕様
	
                  	動作温度
	0 ~ 45℃（推奨稼働温度 15～40℃）
	保管温度
	-20 ~ 60℃
	動作湿度
	＜90%（結露なし）
	顔認証
	独自AIオフライン処理
	顔認証登録人数
	最大50,000人
	測定履歴
	約120,000件分保存可能
	組立後サイズ
	高さ1,687mm × 幅653mm × 奥行き634mm
	スタンドサイズ
	高さ1,535mm×幅653mm×奥行き634mm (8.98Kg)
	規制
	[image: ]
PSE: PTC20052705501S-PE01


                


			  
			  マニュアルダウンロード

			  
			    
				DC77製品説明書 Rev.2.0.9

				PDFダウンロード

			    

			    
				ユーザーマニュアル V7.3.9

				PDFダウンロード

			    

			    
				DC77組立説明ビデオ

				 　ビデオ再生　 

			    

			  

			  

			  
			    
				DCシリーズ クラウドサービス
操作マニュアル V1.0.4

				PDFダウンロード

			    

			    
				DC77 HACCP対応機能
操作マニュアル V1.0.0

				PDFダウンロード

			    

			    
				DCシリーズ API仕様書
V1.0.1

				PDFダウンロード

			    

			  

			※本製品で測定されるものは体表温であり、一般的な体温計で計測される体温とは異なる場合があります。また、計測によりウィルスの感染等を判断できるものではありません。

			※本製品によるスクリーニングで発熱の疑いが出た場合は、体温計での再検温を実施して下さい。発熱が確認された場合は、医師の判断を仰いでください。

			※本製品は、薬事認証を取得した医療機器ではありません。

			※本製品を用いた診断などの医療行為にはご利用頂けません。

            

          

        

      
	  
    
        関連製品

        LINEUP
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                        	AI顔認証サーモグラフィーカメラ
                                DC77
	マスクを付けたまま、立ち止まることなく高速顔認証＆体温測定。業界最高水準のAI顔認証サーモ
グラフィーカメラ。


                    

                
            

            
                
                    
                        [image: ]
                        	AI顔認識アクセス制御サーモグラフィーカメラ
                                DC506
	AI顔認証に特化した小型・高性能サーモグラフィーカメラ。出退勤管理システムとの連携も柔軟に対応。
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                        	ビジターカウンター
                                DC8000
	人の目と同じ両眼ステレオカメラとAI行動パターン解析で人を見分け、エリア内の人数と混雑状況を高精度に計測。
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                        	CO2モニター
                                DC2
	国内設計、国内基準値に合わせた、大画面、高精度CO2(二酸化炭素)モニター。


                    

                
            

        

    


       
		
      
        
          お問い合わせ

          CONTACT

			AI顔認証サーモグラフィーカメラ「DC77」への
ご注文・ご質問などお気軽にお問い合わせください。

			*は必須項目です

          
            
			


 













	
		

 お名前*
		

	
		
		
		

	
	
		

メールアドレス *
		

	
		
		
		

	
	
		

電話番号
		

	
		
		
		

	
	
		

問い合わせ内容*
		

	
		
		
		

	



	
	



このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。

Δ






				

          

        

      
	  
            
                サポートデスク

                安心してDC77をご利用いただくため、DC77サポートデスクを設置しています。

                DC77サポートデスク

                電話番号：03-6758-4867

                    メール受付窓口：
                    

                    受付時間：9:00～12:00 及び 13:00～17:00

                    （土日祝日、年末年始（12月29日～1月3日）および弊社が指定する休日を除く）

            

        
    
  


  
    
      導入事例

      DC77をご導入いただいた企業・団体の一部をご紹介します(順不同・敬称略)

      	青山学院初等部
	青山学院高等部
	慶應義塾大学初等部
	みすず学苑
	オーデマ ピゲ ブティック
	株式会社ほくたい
	株式会社テレビ東京
	トヨタコネクテッド株式会社
	つるとんたん
	その他教育機関・医療機関・一般企業多数
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			ビジターカウンター
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			AI睡眠見守りシステム
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